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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к актуали-
зированной «Схеме теплоснабжения муниципального образования «Волошское» 
Коношского муниципального района Архангельской области» на прогнозируемый        
период 2024 – 2035 годы» (далее по тексту – Схема теплоснабжения). 

Актуализация обосновывающих материалов проводилась в целях исполнения 
условий договора от 21.08.2023 г. № 1-1708/23. 

Заказчиком услуг по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения высту-
пила Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный 
район». 

В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных законода-
тельных и нормативно-правовых актов применялись: 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 04.08.2023 
г. №435-ФЗ, №438-ФЗ, №448-ФЗ); 

– Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ (в ред. 
от 01.05.2022 г. № 127-ФЗ); 

– Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (в ред. от 13.06.2023 г. № 
240-ФЗ); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» (с изм. и дополн. от 07.10.2014 г., от 18.03.2016 г., от 
23.03.2016 г., от 12.07.2016 г., от 03.04.2018 г., от 16.03.2019 г., от 31 
05.2022 г., от 10.01.2023 г.); 

– «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утверждён-
ные приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (с изм. и дополн. от 
20.12.2022 г.); 

– «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», 
утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 
29.12.2012 г. №565/667; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(с изм. и дополн. от 31.12.2015 г., от 23.05.2016 г., от 12.07.2016 г., от 
24.11.2016 г., от 25.11.2016 г., от 26.12.2016 г., от 18.01.2017; от 04.02.2017 
г., от 03.04.2018г., от 26.07.2018 г., от 22.05.2019 г., от 14.02.2020 г., от 
25.11.2021 г, от 28.04.2023 г, от 27.05.2023 г.); 

– Письмо Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об 
утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов». 
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При актуализации Схемы теплоснабжения также использовались следующие 
документы: 

– Генеральный план территории сельского поселения МО «Волошское», 
утверждённый решением второй сессии Собрания депутатов шестого со-
зыва муниципального образования «Коношский муниципальный район» 
от 01.11.2017 г. № 36 (далее по тексту – Генеральный план); 

– Схема теплоснабжения муниципального образования «Волошское» Ко-
ношского района Архангельской области, утверждённая постановлением 
администрации муниципального образования «Волошское» от 
04.08.2015г. №15; 

– техническая документация по источникам тепла, тепловым сетям; 

– эксплуатационная документация (расчётный температурный график, дан-
ные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления топливно-
энергетических ресурсов и пр.). 

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 
 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель; 
 обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом 

при минимальном воздействии на окружающую среду; 
 экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения; 
 внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Волош-
ское» проводилась с соблюдением следующих принципов:  

– обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в 
соответствии с требованиями технических регламентов; 

– обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребле-
ния тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными 
законами; 

– обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учё-
том экономической обоснованности; 

– соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих органи-
заций и интересов потребителей; 

– минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой 
энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

– обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
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– согласования Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей 
инженерно-технического обеспечения муниципального образования «Во-
лошское». 

Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактических теп-
ловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топ-
ливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла, тепловых се-
тей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёж-
ности, экономичности, на основе фактических данных о параметрах работы обору-
дования источников тепла и тепловых сетей. 

Период актуализации настоящей Схемы теплоснабжения установлен с учётом 
расчётного срока действия Генерального плана. 

Необходимо отметить, что Схема теплоснабжения является предпроектным 
документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяй-
ственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и ре-
конструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей.  
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В состав МО «Волошское» входят два расчётных элемента территориального 
деления (далее по тексту – РЭТД): 

– п. Волошка; 
– п. Вандыш. 

Необходимо отметить, что централизованная система теплоснабжения функ-
ционирует только в одном РЭТД – п. Волошка. 

Генеральный план территории сельского поселения МО «Волошское», утвер-
ждён решением второй сессии Собрания депутатов шестого созыва муниципально-
го образования «Коношский муниципальный район» от 01.11.2017 г. № 36. 

Содержащиеся в Генеральном плане мероприятия по формированию функцио-
нально-планировочной структуры направлены на создание условий для преобразо-
вания территории путём стимулирования градостроительными методами развития 
и совершенствования существующих видов хозяйственной деятельности, а также 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

На прогнозируемый период 2024 – 2035 годы Генеральным планом предусмот-
рено сохранение сложившейся структуры расселения. 

Деление п. Волошка МО «Волошское» по кадастровым элементам представле-
но на рисунке 1. 

Сведения о характеристиках рассматриваемого муниципального образования 
приведены в таблице 1.1. 
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Рисунок 1 - Деление территории п. Волошка МО «Волошское» по кадастровым элементам 
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Таблица 1.1 
Основные характеристики  застроенных территорий  МО «Волошское» 

 № 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Наименование расчётного 
элемента территориально-
го деления муниципально-

го образования  

вне гра-
ниц насе-
лённого 
пункта 

Всего по 
муници-
пальному 
образова-

нию п. Волошка п. Вандыш 

1 Численность постоянного 
населения чел. 550 

2 Площадь территории муни-
ципального образования га - - 49464,07 50038 

3 Площадь территории насе-
лённого пункта га 438,86 135,07 

4 Общая площадь зданий 
в т.ч. 

Общая площадь жилых зданий тыс. м2 40,3 

Площадь жилой зоны га 166,5 72,25 - 238,75 

Площадь общественно-деловой 
зоны га 5,67 1,38 - 7,05 

Площадь производственной 
зоны га 39,23 4,42 - 43,65 

 

4.1 
Общая площадь зданий с цен-
трализованным теплоснабже-
нием 

тыс.м2 4,5152* 4,5152* 

в т.ч. 
Общая отапливаемая пло-

щадь жилых зданий тыс.м2 0,613 - - 0,613 

Общая отапливаемая пло-
щадь общественно-деловых 
зданий 

тыс.м2 3,9022* - - 3,9022* 

Общая отапливаемая пло-
щадь производственных зданий тыс.м2 0 - - 0 

*Примечание:
Значение расчётное  ввиду отсутствия информационных данных. 

Показатели движения строительных фондов, расположенных в границах МО 
«Волошское», в ретроспективном периоде приведены в таблице 1.2. 

В настоящее время территория сельского поселения застроена в основном од-
ноэтажными и двухэтажными деревянными домами. Общая площадь муниципаль-
ного жилищного фонда всего муниципального образования составляет  40,3 тыс. 
кв. м. Площадь ветхого и аварийного жилья равна 8,75 тыс. кв. м. 

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение со-
ставляет ветхий и аварийный фонд.   

Застройка МО «Волошское» природным (сетевым) газом не обеспечена. Насе-
ление использует сжиженный газ. 
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Централизованное водоснабжение и теплоснабжение организовано только в п. 
Волошка. В п. Вандыш водоснабжение децентрализованное, теплоснабжение - ин-
дивидуальное.   

В населённых пунктах МО «Волошское» существующий жилой фонд не обес-
печен внутренними системами канализации, централизованное водоотведение от-
сутствует. 

Жилищное строительство в п. Волошка и п. Вандыш практически не ведётся. 
Таблица 1.2 

Сведения о движении строительных фондов в МО «Волошское», тыс. м2 

Годы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Общая отапливаемая площадь строи-
тельных фондов на начало года 4,5152 4,5152 4,5152 4,5152 4,5152 

Прибыло общей отапливаемой пло-
щади, в том числе: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

новое строительство, в том числе: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
многоквартирные жилые здания 
общественно-деловая застройка 
индивидуальная жилищная за-
стройка 

Выбыло общей отапливаемой пло-
щади 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общая отапливая площадь на конец 
года 4,5152 4,5152 4,5152 4,5152 4,5152 

А) ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

По состоянию на 01.01.2023 г. в МО «Волошское» функционирует один источ-
ник централизованного теплоснабжения, а именно: 

 Котельная п. Волошка, ул. Народная, д. 1а (собственник - муници-
пальное образование «Коношский муниципальный район», обслужи-
вающая организация – МУП «ТеплоСервис»). 

Сводные данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
(2022 г.) приведены в таблице 1.3.1, 1.3.2. 

Следует отметить, что базовый уровень потребления тепла в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения отразить не представляется возможным, в связи 
с отсутствием информационных данных. 
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Таблица 1.3.1 
Значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в МО «Волошское»  

 

N зоны Наименование ЕТО 

Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего сум-
марная 

нагрузка 

население прочие хозяйственные нужды теплоснабжающей 
организации 

отопление 
и вентиля-

ция 

горячее водо-
снабжение 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и вентиля-

ция 

горячее водо-
снабжение 

суммарная 
нагрузка 

отопление 
и вентиля-

ция 

горячее водо-
снабжение 

суммарная 
нагрузка 

1 МУП «ТеплоСервис»                      

  
Котельная п. Во-

лошка, ул. Народная, д. 
1а 

0,038   0,038 0,092   0,092 0,000   0,000 0,130 

ИТОГО 0,038 0,000 0,038 0,092 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,130 
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Таблица 1.3.2 
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления МО «Волошское» за 2022 год в целом  

N зоны Наименование ЕТО 

Потребление тепловой энергии, Гкал 

Всего 
сумм. 
потр. 

население прочие хозяйственные нужды теплоснабжающей 
организации 

Отопление 
и вентиля-

ция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Суммарное 
потребление 

Отопление 
и вентиля-

ция 

Горячее 
водоснаб-

жение 

суммарное 
потребление 

Отопление 
и вентиля-

ция 

Горячее во-
доснабжение 

суммарное 
потребление 

1 МУП «ТеплоСервис» 

Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 159,680 159,680 458,920 458,920 0,000 0,000 618,600 

ИТОГО 159,680 159,680 458,920 458,920 0,000 0,000 618,600 



19 

Б) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО

РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧ-

НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАР-

ТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

Прогноз развития застройки на период до 2035 года принят по данным Гене-
рального плана. 

Согласно предоставленным данным в прогнозируемый период 2024 - 2035 го-
дов прирост, снижение строительных фондов с отапливаемой площадью в МО 
«Волошское» не планируется.  

Сводные показатели перспективного движения строительных фондов приведе-
ны в таблице 1.4. 

В) ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕ-

НИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поскольку в период 2024 – 2035 годы на территории МО «Волошское» не пла-
нируется ввод новых объектов капитального строительства, то удельные значения 
теплопотребления и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий при-
няты нулевыми (таблица 1.5). 
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Таблица 1.4. 
Сводный прогноз приростов/выбытия площадей строительных фондов с центральным отоплением в МО «Волошское» на период 2024 – 

2035 гг. 

Наименование показателей 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

20
34

 г
. 

20
35

 г
. 

Общая площадь строительных 
фондов на начало года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост жилищного и обще-
ственно-делового фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

то же накопительным итогом, 
в том числе: 

Многоэтажный жилищный 
фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средне- и малоэтажный жи-
лищный фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-деловой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Снос жилищного и общественно-
делового фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

то же накопительным итогом, 
в том числе: 

Многоэтажный жилищный 
фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средне- и малоэтажный жи-
лищный фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно-деловой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общая площадь строительных 
фондов на конец года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.5 
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах МО «Волошское» 

Год постройки Тип застройки 
Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2) 

Отопление Вентиляция ГВС Сумма Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

2018 - 2023 г.г. 

Жилая многоэтажная 0,000 0,000 

Жилая средне- и малоэтажная 0,000 0,000 

Жилая индивидуальная 0,000 0,000 

Общественно-деловая и промышленная 0,000 0,000 

2024 - 2028 г.г. 

Жилая многоэтажная 0,000 0,000 

Жилая средне- и малоэтажная 0,000 0,000 

Жилая индивидуальная 0,000 0,000 

Общественно-деловая и промышленная 0,000 0,000 

2029 - 2033 г.г. 

Жилая многоэтажная 0,000 0,000 

Жилая средне- и малоэтажная 0,000 0,000 

Жилая индивидуальная 0,000 0,000 

Общественно-деловая и промышленная 0,000 0,000 

2034 - 2035 г.г. 

Жилая многоэтажная 0,000 0,000 

Жилая средне- и малоэтажная 0,000 0,000 

Жилая индивидуальная 0,000 0,000 

Общественно-деловая и промышленная 0,000 0,000 
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Г) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЁТ-

НОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕ-

СТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Теплоснабжение в МО «Волошское» предусмотрено по виду теплопотреб-
ления – отопление. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.  

Теплообеспечение зданий, подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения, в период с 2024 по 2035 годы не изменится. 

Теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной застройки сохра-
нится на прежнем уровне, а именно: будет осуществляться за счёт использова-
ния автономных теплогенераторов, работающих на твёрдом топливе, либо за 
счёт электроэнергии. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от 
водонагревателей. 

На основании фактических данных о присоединённых тепловых нагрузках 
потребителей в зоне действия источника централизованного теплоснабжения 
МО «Волошское», с учётом прогнозируемых изменений, были определены пер-
спективные тепловые нагрузки на отопление, а также перспективные объёмы по-
требления тепловой энергии, теплоносителя. Сводные показатели перспективно-
го спроса на тепловую энергию, теплоноситель приведены в таблицах 1.6.1. – 
1.6.5. 



23 

Таблица 1.6.1 
Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и обще-

ственно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г.

Прирост тепловой нагрузки отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения 
Гкал/ч

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

то же накопительным итогом, в том числе:
отопление 0
вентиляция
горячее водоснабжение 0

Многоэтажный жилищный фонд 0

Средне- и малоэтажный жилищный фонд 0

Общественно-деловой фонд 0
Всего по поселению, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоэтажный жилищный фонд, в том 
числе по кадастровым кварталам:

Общественно-деловой фонд, в том числе 
по кадастровым кварталам:

Снижение тепловой нагрузки отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения 
Гкал/ч

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

то же накопительным итогом, в том числе:
отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вентиляция
горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоэтажный жилищный фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средне- и малоэтажный жилищный фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общественно-деловой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по поселению, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоэтажный жилищный фонд, в том 
числе по кадастровым кварталам:

Общественно-деловой фонд, в том числе 
по кадастровым кварталам:
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Таблица 1.6.2 
Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых 

жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал 
Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г.

Прирост потребления тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение

то же накопительным итогом, в том 
числе:

отопление
вентиляция
горячее водоснабжение

Многоэтажный жилищный фонд
Средне- и малоэтажный жилищный 
фонд
Общественно-деловой фонд

Всего по поселению, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоэтажный жилищный фонд, в том 
числе по кадастровым кварталам:

Общественно-деловой фонд, в том числе 
по кадастровым кварталам:

Снижение потребления тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение

то же накопительным итогом, в том 
числе:

отопление
вентиляция
горячее водоснабжение

Многоэтажный жилищный фонд
Средне- и малоэтажный жилищный 
фонд
Общественно-деловой фонд

Всего по поселению, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Многоэтажный жилищный фонд, в том 
числе по кадастровым кварталам:

Общественно-деловой фонд, в том числе 
по кадастровым кварталам:
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Таблица 1.6.3 
Сводные данные о тепловых нагрузках и объёмах потребления тепловой энергии по группам потребителей в зоне действия источника 

централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

сч
ёт

но
го

 
эл

ем
ен

та
 т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ог
о 

де
ле

ни
я Наименование источника цен-

трализованного теплоснабже-
ния 

Ед.изм. 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

18
 

го
д 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

19
 

го
д 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

20
 

го
д 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

21
 

го
д 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

22
 

го
д 

О
це

нк
а 

20
23

 г
од

а 

По годам 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. -

 2
03

3 
г.

 

20
34

 г
. -

 2
03

5 
г.

 

1 

п.
 В

ол
ош

ка
 

Котельная п. Волошка, ул. 
Народная, д. 1а                             

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

население Гкал/ч 0,033 0,040 0,041 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

организации, финансируемые 
из бюджетов всех уровней Гкал/ч 0,094 0,090 0,089 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

прочие организации Гкал/ч 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

хоз.нужды Гкал/ч 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Полезный отпуск по группам 
потребителей Гкал 359,13 685,22 675,85 699,90 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 

население Гкал 91,41 208,69 214,45 203,26 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 

организации, финансируемые 
из бюджетов всех уровней Гкал 260,32 476,53 461,40 496,64 452,66 452,66 452,66 452,66 452,66 452,66 452,66 452,66 452,66 

прочие организации Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

хоз.нужды Гкал 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 1.6.4 
Сводные данные о тепловых нагрузках и объёмах потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в 

зоне действия источника централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

сч
ёт

но
го

 э
ле

ме
нт

а 
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

го
 д

ел
ен

ия
 

Наименование источника 
централизованного тепло-

снабжения 
Ед.изм. 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

18
 г

од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе
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од

 - 
20

19
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од
 

Б
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ов
ы
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пе
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од

 - 
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20
 г

од
 

Б
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ов
ы

й 
пе
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од

 - 
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 г

од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

22
 г

од
 

О
це

нк
а 

20
23

 г
од

а 

По годам 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. -

 2
03

3 
г.

 

20
34

 г
. -

 2
03

5 
г.

 

1 

п.
 В

ол
ош

ка
 

Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

отопление Гкал/ч 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 
вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 
(средняя за сутки) Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Полезный отпуск по видам 
потребления Гкал 359,13 685,22 675,85 699,90 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 

отопление Гкал 359,13 685,22 675,85 699,90 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 

вентиляция Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 1.6.5 
Сводные данные об объёмах теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в зонах действия источников 

централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

сч
ёт

но
го

 э
ле

ме
нт

а 
те

рр
ит

ор
иа

ль
но

го
 д

ел
ен

ия
 

Наименование источника 
централизованного тепло-

снабжения 
Ед.изм. 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

18
 г

од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

19
 г

од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

20
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од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

21
 г

од
 

Б
аз

ов
ы

й 
пе

ри
од

 - 
20

22
 г

од
 

О
це

нк
а 

20
23

 г
од

а 

По годам 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. -

 2
03

3 
г.

 

20
34

 г
. -

 2
03

5 
г.

 

1 

п.
 В

ол
ош

ка
 

Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Присоединенная тепловая 
нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

отопление Гкал/ч 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 
вентиляция Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 
(средняя за сутки) Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объёмы теплоноси-
теля т/ч 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

отопление т/ч 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

вентиляция т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

горячее водоснабжение т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Д) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЁТНЫХ ЭЛЕМЕН-

ТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

На период 2024 – 2035 годы приросты площадей в зонах действия индивидуаль-
ного теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потреб-
ления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются. 

Е) ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ

УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 

И ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ

ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ 

ЭТАПЕ

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в про-
изводственных зонах не планируются. Изменения производственных зон, а также их 
перепрофилирование на расчётный период не предусматривается. 

Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБ-

ЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепло-
вой энергии на цели теплоснабжения не выявлены.  
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Электронная модель необходима для оценки эффективности работы системы 
теплоснабжения. 

Согласно постановлению Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. при разра-
ботке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. чело-
век, электронная модель системы теплоснабжения не требуется. В связи с этим, 
при актуализации настоящей Схемы теплоснабжения электронная модель не разра-
батывалась. 
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ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

А) БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУА-

ЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛО-

ВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНО-

СТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ

РАСЧЁТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - БАЛАНСЫ

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕ-

МЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ЗНАЧЕНИЯХ СУЩЕ-

СТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЯВ-

ЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ИЛИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

По результатам анализа фактического уровня теплопотребления, с учётом про-
гнозов застройки, сноса ветхих и аварийных зданий, а также реализации мероприя-
тий по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, 
так и новых зданий, были сформированы прогнозируемые балансы тепловой энер-
гии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки. Результаты прогнозирования 
представлены в таблице 2.1. 

Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия источника тепло-
снабжения на период 2024 – 2035 годов приведено в таблице 2.2. 

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и 
могут корректироваться исходя из условий социально-экономического и градо-
строительного развития муниципального образования. 

Б) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНО-

ГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИ-

НЁННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей ре-
зерв по пропускной способности сохранится.   

В) ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зоне действия источника тепловой энергии МО «Волошское» установлено, что его 
мощность является избыточной. Дефицит тепловой мощности на котельной отсут-
ствует. 
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Таблица 2.1 
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной на ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации – МУП «ТеплоСервис» (существующий и на перспективу с 2024 по 2035 г.г.), Гкал/ч 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Установленная тепловая мощность, в 
том числе 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Располагаемая тепловая мощность 
станции 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Затраты тепла на собственные нужды 0,003 0,002 0,000 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях 0,032 0,000 0,000 0,039 0,034 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Расчетная нагрузка на хозяйственные 
нужды 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде, в том числе 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

отопление и вентиляция 0,133 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,057 2,097 2,098 2,055 2,060 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 

Располагаемая тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,225 2,226 2,228 2,224 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 
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Таблица 2.2 
Планируемое потребление тепловой энергии в зоне действия котельной на ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации – МУП «ТеплоСервис» (существующее и на перспективу с 2024  по 2035 г.г.) 
Показатели Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г.

Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 0,693 0,676 0,927 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820

Собственные нужды котельной тыс. Гкал 0,008 0,000 0,019 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

Отпущено с коллекторов тыс. Гкал 0,685 0,676 0,908 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804

Отпуск в сеть тыс. Гкал 0,685 0,676 0,908 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804

Потери при передаче по 
тепловым сетям

тыс. Гкал 0,000 0,000 0,208 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185

То же в % % 0,0% 0,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Полезный отпуск тепловой 
энергии

тыс. Гкал 0,685 0,676 0,700 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619

Затрачено топлива на 
выработку тепловой энергии

тыс. т у.т. 0,119 0,118 0,158 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169

Средневзвешенный НУР (на 
выработку) кг у.т/Гкал 171,951 174,003 170,480 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309

Средневзвешенный КПД 
котлоагрегатов

% 83,08 82,10 83,80 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25

Тепловой эквивалент 
затраченного топлива

тыс. Гкал 0,834 0,823 1,107 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185

Средневзвешенный КИТТ 
выработки

% 83,08 82,10 83,80 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25

Средневзвешенный КИТТ 
выработки и передачи

% 82,12 82,10 82,08 67,83 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25
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Г) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Изменения существующих балансов тепловой мощности источника тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновы-
вающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и 
тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового 
периода – 2022 года. 
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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А) ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящей Схемой теплоснабжения в отношении источника тепловой энергии 
МО «Волошское» предлагаются следующие варианты развития: 

Наименование мероприятия Номер варианта Срок внедрения 

п. Волошка 

Сохраняется действующая система теплоснабжения с реали-
зацией мероприятий по техническому перевооружению, мо-
дернизации и реконструкции  

1 вариант 2024 - 2035 годы 

Перевод существующей котельной на работу от газа* 2 вариант 2024 – 2035 годы 

*Источник: Генеральный план территории сельского поселения МО «Волошское», утверждённый решением второй сес-
сии Собрания депутатов шестого созыва муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 01.11.2017 
г. № 36 

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается первый вариант, в котором со-
храняется действующая система теплоснабжения с реализацией мероприятий по тех-
ническому перевооружению, модернизации и реконструкции в п. Волошка. Данный 
вариант не требует значительных капитальных вложений, необходимы лишь финан-
сы на поддержание оборудования котельной и тепловых сетей в исправном состоя-
нии. 

Второй вариант по газификации котельной, предусмотренный в Генеральном 
плане, на момент проведения актуализации настоящей Схемы теплоснабжения не 
подтверждён программами газификации, принятыми на уровне субъекта и муници-
пального образования. В связи с этим на период 2024 – 2035 годы данный вариант не 
рассматривается как возможный к выполнению. 

Б) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИ-

СТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поскольку в рамках настоящей Схемы предусматривается один сценарий раз-
вития существующей системы теплоснабжения, то технико-экономическое сравне-
ние вариантов не требуется.  
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В) ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИ-

СТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ 

(ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ -
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОЗНИК-

ШИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ИНДИКАТОРОВ РАЗ-

ВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выбор варианта приоритетного сценария развития систем теплоснабжения в        
п. Волошка основан на оценке тарифных последствий от реализации мероприятий и 
оценке эффективности реализации мероприятия при существующей и перспективной 
тепловой нагрузке. 

Г) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в 
мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования не за-
фиксированы. 



36 

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНО-
ВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

А) РАСЧЁТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЁТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙ-

СТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Значения расчётной величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии МО 
«Волошское» на прогнозируемый период 2024 – 2035 годы приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной на 

ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – МУП «ТеплоСервис» на период 2024 – 2035 гг., тыс. м3

Наименование показателя 
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. 

20
30

 г
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. 
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35
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. 

Всего подпитка тепловой сети, в том 
числе: 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 

нормативные утечки теплоносителя 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 

сверхнормативные утечки теплоносите-
ля и отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели ГВС 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
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Б) МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИ-

ТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТ-

КАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) отсутствует. 

В) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 

Баки-аккумуляторы на котельной не установлены. На прогнозируемый период до 
2035 года установка баков-аккумуляторов не планируется. 

Г) НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ)
ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Потери теплоносителя, как в эксплуатационном режиме, так и в аварийном режи-
мах компенсируются на котельной подпиточной водой. В качестве исходной воды для 
подпитки теплосети используется водопроводная вода. 

Расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме компенсирует расчётные 
(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.  

Нормативный расход аварийной подпитки химически не обработанной и не де-
арированной водой принимается в количестве 2 % среднегодового объёма воды в теп-
ловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присо-
единения.  

Прогнозируемый нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварий-
ного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой 
энергии представлен в таблице 3.2. 
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Д) СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНО-

СИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующий и прогнозируемый баланс производительности водоподготовительных установок на источнике тепловой 
энергии МО «Волошское» приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети на базе источника тепловой энергии - котельной на ул. 
Народная, д. 1А в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – МУП «ТеплоСервис» на период 2024 – 2035 гг.,  тыс. м3

Параметр Ед. 
изм. 20
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 г
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 г
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Производительность ВПУ т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Срок службы лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Количество баков-
аккумуляторов теплоноси-
теля 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая ёмкость баков-
аккумуляторов м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчётный часовой расход 
для подпитки системы 
теплоснабжения 

т/ч 4,0662 4,0555 4,0741 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 4,0684 

Всего подпитка тепловой 
сети, в том числе: т/ч 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 

нормативные утечки 
теплоносителя т/ч 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 

сверхнормативные 
утечки теплоносителя т/ч 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели 
ГВС 

т/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Объем аварийной подпит-
ки (химически не обрабо-
танной и не деаэрирован-
ной водой) 

т/ч 0,0813 0,0811 0,0815 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 

Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Е) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ

УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ

ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в существующих и перспективных балан-
сах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-
щими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, не зафиксированы. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

А) ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ, КОТОРОЕ

ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСО-

ОБРАЗНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯ-

ЮЩЕЙ УСТАНОВКИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ ИСХОДЯ ИЗ НЕДОПУЩЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ В ТАКОЙ СИСТЕМЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСЧЁТ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочета-
нием трёх основных звеньев: теплоисточника, тепловых сетей и местных систем 
теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Нали-
чие трёх основных звеньев определяет возможность организации централизованно-
го теплоснабжения.  

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – теп-
ловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. 

Как указывалось выше, индивидуальное теплоснабжение проектируемой сек-
ционной и многоэтажной жилой застройки, а также объектов культурно-бытового 
обслуживания нового строительства планируется осуществлять за счёт использо-
вания электроэнергии. 

Теплообеспечение районов перспективной индивидуальной малоэтажной за-
стройки предлагается решить за счёт использования автономных теплогенераторов. 
Горячее водоснабжение в этих районах предлагается осуществлять от водонагрева-
телей. 

Б) ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ

ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ

КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в 
МО «Волошское», отсутствуют. В период 2024 – 2035 годы их строительство не 
планируется. 
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В) АНАЛИЗ НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕ-

НЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИ-

ВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕ-

РИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА

МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТ-

СТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ

СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Как указывалось выше, генерирующие объекты в МО «Волошское» отсут-
ствуют. Поэтому провести анализ надёжности и качества теплоснабжения для слу-
чаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуата-
ции может привести к нарушению надёжности теплоснабжения, не представляется 
возможным. 

Г) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК, ВЫ-

ПОЛНЕННОЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТ-

КЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок может осуществляться за счёт 
существующего резерва тепловой мощности существующей в настоящее время ко-
тельной. В связи с этим, необходимость в строительстве источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует.  

Д) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙ-

СТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИ-

НИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК, ВЫПОЛНЕННОЕ В ПОРЯДКЕ, УСТА-

НОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии на территории муниципального образования отсутствуют, по-
этому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок не планируется. 
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Е) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕН-

НЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагру-
зок не планируются. 

Ж) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КО-

ТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЁМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЁ ЗОН ДЕЙСТВИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Реконструкция котельной с целью увеличения её зоны действия не планирует-
ся. 

З) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬ-

НЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕ-

ЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источникам теп-
ловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
целесообразен в случаях: 

 расположения котельных и потребителей, подключенных к ним, в преде-
лах радиуса эффективного теплоснабжения источника теплоэнергии с
комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии;

 несоблюдения установленного температурного графика источником теп-
лоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии;

 несоответствия оборудования котельных требованиям законодательства
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти (например: высокий уровень износа оборудования, перерасход топ-
ливно-энергетических ресурсов и т.д.).

По результатам проведённого анализа установлено, что перевод действующей в 
МО «Волошское» котельной в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду 
несоответствия существующего положения в сфере производства и передачи теп-
ловой энергии вышеприведённым условиям. 
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И) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИС-

ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ

ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны 
действия не планируются. 

К) ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТА-

ЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ

На прогнозируемый период 2024 – 2035 годы вывод из эксплуатации или в ре-
зерв действующей котельной не планируется. 

Л) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗА-

СТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной за-
стройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность теп-
ловой нагрузки, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению 
эффективности централизованного теплоснабжения. 

М) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛО-

ВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЁН-

НОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системе теплоснабжения му-
ниципального образования составлены в соответствии с прогнозом застройки.  

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в 
таблицах главы 4. 

Н) АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗА-

ЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБ-

НОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с 
использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразны. 
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О) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на период реализации 
Схемы теплоснабжения сохранится на базовом уровне. 

П) РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в МО «Волошское» приведён в 
таблице 4.  

Из таблицы видно, что на расчётный период максимальный фактический ради-
ус системы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования не 
превысит радиус эффективного теплоснабжения. 
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Таблица 4 
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в каждой из централизованных систем теплоснабжения МО «Волошское» на период до 

2035 г. 

№ 
п/п 

Наименова-
ние расчёт-
ного эле-

мента тер-
риториаль-
ного деле-

ния 

Наименование источника централизо-
ванного теплоснабжения 

Базовый 
период - 
2022 год 

Оценка 
2023 го-

да 

Прогнозный период 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. - 
2033 г. 

2034 г. - 
2035 г. 

1   п. Волошка 

Котельная п. Волошка, ул. Народ-
ная, д. 1а 

Площадь зоны действия источника 
теплоснабжения, га 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Максимальный фактический радиус 
теплоснабжения в системе, м 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 

Материальная характеристика сети, м2 279,796 279,796 279,796 279,796 279,796 279,796 279,796 279,796 279,796 

Суммарная тепловая нагрузка в зоне 
действия источника тепловой энергии, 
Гкал/час 

0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Теплоплотность зоны действия источ-
ника тепла, Гкал/ч/га 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Количество абонентов в зоне действия 
источника теплоснабжения 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Среднее число абонентов на 1 га 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Радиус эффективного теплоснабжения 
источника тепла, км 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 

Удельная материальная характеристи-
ка сети, м2/Гкал/ч 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 2149,14 
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Р) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ ВВЕДЁН-

НЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в предложениях по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии обусловлены выявленными проблемами на источ-
нике тепловой энергии. 
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

А) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛО-

ВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕ-

ФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 

Как указывалось выше, зоны действия теплоисточников с дефицитом тепловой 
мощности в МО «Волошское» отсутствуют. 

Исходя из этого реконструкция и строительство тепловых сетей для перерас-
пределения тепловой мощности из зон с дефицитом в зоны с избытком тепловой 
мощности не планируется. 

Б) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕК-

ТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  

Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих теп-
ловых сетей.  

В) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО-

ТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ 

НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии кото-
рых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различ-
ных источников тепловой энергии, не требуется. 

Г) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛО-

ВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффектив-
ности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода 
котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется. 
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Д) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВ-

НОЙ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теп-
лоснабжения не планируется. Необходимые показатели надёжности достигаются за 
счёт реконструкции существующих участков трубопроводов (таблица 5).  

Е) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕ-

ЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 

Ж) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

В целях обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения требуется за-
мена/реконструкция изношенных участков сетей (таблица 5). 

З) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОС-

НЫХ СТАНЦИЙ

Строительство насосных станций не требуется. 
Кроме того следует отметить, что в настоящее время на тепловых сетях насос-

ных станций нет. Данное обстоятельство указывает на отсутствие необходимости в 
их реконструкции. 

И) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НО-

ВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения 
в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей обусловлены выявленными проблемами на тепловых сетях. 
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Таблица 5 
Объёмы реконструкции, замены тепловых сетей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций МО «Волошское» 

для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения на 2024 – 2035 годы 

Источник Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина участ-
ка, м (од-
нотр.исч.) 

Год строи-
тельства/ 

рекон-
струкции 

Существую-
щий наруж-

ный диаметр, 
мм 

Существую-
щий услов-

ный диаметр, 
мм 

Перспек-
тивный 

условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляционный матери-
ал Затраты с 

НДС, тыс. 
руб. существующий перспек-

тивный 

Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 100 мм 

Котельная п. Волош-
ка, ул. Народная, д. 

1а 
от котельной до потребите-

лей 490 2024-2026 108 100 100 надземная 
маты минера-
лов./рубероид 

или ППУ 
ППУ 3761,14 

ИТОГО: 490 3761,14 

Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 125 мм 

Котельная п. Волош-
ка, ул. Народная, д. 

1а 
от котельной до потребите-

лей 236 2025-2027 134 125 125 надземная 
маты минера-
лов./рубероид 

или ППУ 
ППУ 2037,92 

ИТОГО: 236,0 2037,92 

Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 150 мм 

Котельная п. Волош-
ка, ул. Народная, д. 

1а 
от котельной до потребите-

лей 1228 2027-2030 159 150 150 надземная 
маты минера-
лов./рубероид 

или ППУ 
ППУ 11782,34 

ИТОГО: 1228,0 11782,34 

ВСЕГО: 1954,00 17581,41 
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТА-
КИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

А) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕ-

НИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБО-

НЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

Б) ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

В) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

Г) РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫ-

ТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

Д) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ

СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 
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Е) РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕ-

ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствует. 

Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЕТРОСПЕТИВНОМ ПЕРИОДЕ, В ТОМ

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦТП И ИТП 

Изменения не зафиксированы. 



52 

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

А) РАСЧЁТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИ-

МАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И 

ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИ-

РОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии МО «Волошское» перспек-
тивных расходов топлива представлены в таблицах 6.1 – 6.4. 

Б) РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ

ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Резервное топливо на котельной в МО «Волошское» отсутствует. 

В) ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На прогнозируемый период 2024 - 2035 годы на отопительной котельной МО 
«Волошское» планируется использование следующего вида местного топлива: 

a. котельная на ул. Народная, д. 1А МУП «ТеплоСервис»:
Основное топливо – дрова; 
Резервное топливо – отсутствует. 

Использование возобновляемых источников энергии не предусмотрено. 

Г) ВИДЫ ТОПЛИВА, ИХ ДОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ

На котельной МО «Волошское» используются дрова топливные. 
Согласно фактическим данным значение низшей теплоты сгорания топлива, 

составляет 1862, 0 ккал/кг. 
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Таблица 6.1 
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии  в зонах деятельности единых теплоснабжающих 

организаций, Гкал 

N котельной Наименование
котельной 

Вид 
топлива 

Выработка тепловой энергии 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

001 котельная на ул. 
Народная, д. 1А дрова 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 

Всего дрова 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 
Итого 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 820,40 

Таблица 6.2 
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности единых 

теплоснабжающих организаций, кг условного топлива/Гкал 

N котельной Наименование
котельной 

Вид 
топлива 

Удельный расход условного топлива 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

001 котельная на ул. 
Народная, д. 1А дрова 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 

Всего дрова 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 
Итого 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 206,309 
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Таблица 6.3 
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельно-

сти единых теплоснабжающих организаций, тонн условного топлива 

N котельной Наименование
котельной 

Вид 
топлива 

Расход условного топлива 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

001 котельная на ул. 
Народная, д. 1А дрова 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 

Всего дрова 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 
Итого 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 169,26 

Таблица 6.4 
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах дея-

тельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3/т  натурального топлива 

N котельной Наименование 
котельной 

Вид топ-
лива 

Расход натурального топлива, тыс. м3/т   натурального топлива 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

001 котельная на ул. 
Народная, д. 1А дрова 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 

Всего дрова 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 
Итого 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 636,30 
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Д) ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ

ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУ-

ЮЩЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании являются дро-
ва. 

Е) ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение исполь-
зуемых видов топлива не предусмотрено. 

Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕД-

ШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕ-

ДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий 
актуализации Схемы теплоснабжения, взаимосвязаны с изменениями в перспек-
тивных балансах тепловой энергии.  



56 

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Настоящая оценка надёжности теплоснабжения МО «Волошское» выполнялась 
в соответствии с п. 73 «Требований к схемам теплоснабжения», утверждённым по-
становлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154. 

Кроме того, в процессе определения надёжности теплоснабжения, применя-
лись: 

– «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утвер-
ждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212;

– «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения»,
утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от
29.12.2012 г. №565/667;

– Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»
утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 30.06.2012 г. №280 (с изме-
нениями и дополнениями);

– «Методика и алгоритм расчёта надёжности тепловых сетей при разра-
ботке схем теплоснабжения», разработанная ОАО «Газпром промгаз»,
Москва, 2013 г.

– «Методические указания по анализу показателей, используемых для
оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённые приказом
Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310

– и др.

При оценке надёжности теплоснабжения учитывались следующие условия, 
сложившиеся в МО «Волошское»: 

• В котельной на ул. Народная, д. 1А в п. Волошка установлено 3 твёрдотоп-
ливных водогрейных котла. В отопительный период работают 2 котла и 1
котёл находится в резерве.

Количество насосного оборудования установлено с учётом резервиро-
вания: на случай выхода из строя одного из насосов, либо увеличения выра-
ботки тепловой энергии при низких температурах. 

Резервное электроснабжение обеспечивается с помощью бензо-
генератора. 

Резервное водоснабжение обеспечивается с помощью резервной ёмко-
сти объёмом 5 куб.м.  

Котлы – с возможностью использования местного вида топлива - дров. 
Тепловая сеть от котельной на ул. Народная, д. 1А имеет протяжён-

ность 977 м в двухтрубном исчислении. Система теплоснабжения двухтруб-
ная, закрытая. Схема тепловых сетей радиально-тупиковая, нерезервируемая. 
Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой 
схеме. Данная система централизованного теплоснабжения обеспечивает 
теплом потребителей второй и третьей категории. 



57 

Необходимо отметить, что согласно п. 4.2 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-
2003. Тепловые сети» потребители теплоты по надёжности теплоснабжения делят-
ся на три категории: 

– Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче
расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в поме-
щениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, ро-
дильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пре-
быванием детей, картинные галереи, химические и специальные произ-
водства, шахты и т.п.

– Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54
ч:
• жилые и общественные здания до 12 °C;
• промышленные здания до 8 °C.

– Третья категория - остальные потребители.

Для определения надёжности источников теплоснабжения МО «Волошское» 
применялись «Методические указания по анализу показателей, используемых для 
оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённые приказом Министер-
ства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310.  

Результаты оценки приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 
Результаты оценки надёжности источников теплоснабжения МО «Волошское» за 2023 год 

№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

А Показатель надёжности электроснабжения источников теп-
ловой энергии  Кэ 1,0 

характеризуется 
наличием или 
отсутствием ре-

зервного электро-
питания 

При наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0 1,0 
При отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6   

При наличии в системе теплоснабжения нескольких ис-
точников тепловой энергии общий показатель определяется по 
формуле: 

 

  

        

Б Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой 
энергии Кв 1,0 

характеризуется 
наличием или 
отсутствием ре-
зервного водо-

снабжения 

При наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0 1,0 
При отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6   

При наличии в системе теплоснабжения нескольких ис-
точников тепловой энергии общий показатель определяется по 
формуле 

 

  

        

В Показатель надёжности топливоснабжения источников теп-
ловой энергии Кт 0,5 

характеризуется 
наличием или 
отсутствием ре-

зервного топливо-
снабжения 

При наличии резервного топлива Кт = 1,0   

При отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 0,5 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких ис-
точников тепловой энергии общий показатель определяется по 
формуле 
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
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№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Г 
Показатель соответствия тепловой мощности источников 
тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей 
расчётным тепловым нагрузкам потребителей 

Кб 1,0 

характеризуется 
долей (%) тепло-
вой нагрузки, не 

обеспеченной 
мощностью источ-

ников тепловой 
энергии и/или 

пропускной спо-
собностью тепло-

вых сетей 

полная обеспеченность Кб = 1,0 1,00 
не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8 
не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких ис-
точников тепловой энергии общий показатель определяется по 
формуле 

Д 
Показатель уровня резервирования источников тепловой энер-
гии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и 
устройства перемычек 

Кр 0 

характеризуемый 
отношением ре-

зервируемой рас-
чётной тепловой 
нагрузки к сумме 
расчётных тепло-
вых нагрузок (%), 
подлежащих ре-
зервированию со-
гласно схеме теп-
лоснабжения по-
селений, город-

ских округов, вы-
раженный в % 

от 90% до 100% Кр = 1,0 

от 70% до 90% включительно Кр = 0,7 

от 50% до 70% включительно Кр = 0,5 

от 30% до 50% включительно Кр = 0,3 

менее 30% включительно Кр = 0,2 0 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких ис-
точников тепловой энергии общий показатель определяется по 
формуле 
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№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Ж Показатель интенсивности отказов систем тепло-
снабжения     

        
        

2 Показатель интенсивности отказов теплового источника Котк ит 0,6 

Характеризуется 
количеством вынуж-
денных отказов ис-
точников тепловой 
энергии с ограниче-
нием отпуска тепло-
вой энергии потре-

бителям, вызванным 
отказом и его устра-

нением 

Интенсивность отказов 

 

0,8 

до 0,2 включительно Котк ит = 1,0   

от 0,2 до 0,6 включительно Котк ит = 0,8   

от 0,6 - 1,2 включительно Котк ит = 0,6 0,6 

        

З 
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла 
(Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотреб-
ляющих установок потребителей 

Кнед (Ки) 1,0 

  до 0,1% включительно Кнед = 1,0 1,0 

  от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8   

  от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6   

  от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5   

  свыше 1,0% Кнед = 0,2   
        

Кэ + Кв + КтИотк ит = 
3
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№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Н 
Показатель готовности теплоснабжающих организаций к 
проведению аварийно-восстановительных работ в системах 
теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр 
+ 0,1 * Кист 1,0 

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-
ремонтным персоналом Кп 1,0 

Показатель оснащённости машинами, специальными механиз-
мами и оборудованием Км 1,0 

Показатель наличия основных материально-технических ресур-
сов Ктр 1,0 

Показатель укомплектованности передвижными автономными 
источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-
восстановительных работ 

Кист 1,0 

Общая оценка готовности по следующим категориям 

Кгот (Кп; Км); Ктр Категория готовности 

удовлетворительная 
готовность 

0,85 - 1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 
0,85 - 1,0 до 0,75 ограниченная готовность 
0,7 - 0,84 0,5 и более ограниченная готовность 
0,7 - 0,84 до 0,5 неготовность 
менее 0,7 - неготовность 
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№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

И Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-
ремонтным персоналом Кп 1,0 

Определяется как отношение фактической численности к численности по действу-
ющим нормативам, но не более 1,0 

К Показатель оснащённости машинами, специальными меха-
низмами и оборудованием Км 1,0 

 Принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, опреде-
лённому по нормативам, по основной номенклатуре 

Л Показатель наличия основных материально-технических ре-
сурсов Ктр 1,0 

 Определяется аналогично по формуле (п.К) по основной номенклатуре ресурсов 
(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для 
определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0 

М 
Показатель укомплектованности передвижными автономны-
ми источниками электропитания (Кист) для ведения аварий-
но-восстановительных работ 

Кист 1,0 

 вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в еди-
ницах мощности - кВт) к потребности 
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№ п/п Наименование показателей Обозначение/ формула Котельная п. Волошка, 
ул. Народная, д. 1а 

Оценка надёжности источников тепловой энергии   

  категория критерии оценки   

  высоконадёжные Кэ = Кв = Кт = Ки = 1 

малонадёжные 

  надёжные Кэ = Кв = Кт = 1  и  Ки = 0,5 

  малонадёжные Ки = 0,5 и при значении меньше 1 од-
ного из показателей Кэ, Кв, Кт 

  ненадёжные Ки = 0,2 и/или при значении меньше 1 
у 2х и более показателей Кэ, Кв, Кт 
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Расчёт нижеприведённых показателей и оценка надёжности теплоснабжения 
потребителей выполнялись по алгоритму, предусмотренному в приложении 18.3 
«Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых 
приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.  

Кроме того, в процессе расчёта также использовалась «Методика и алгоритм 
расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения», разра-
ботанная ОАО «Газпром промгаз». 

А) ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно п. 1.3 «Методических рекомендаций по техническому расследованию 
и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и 
работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» 
(МДК 4-01.2001), утверждённых приказом Министра Госстроя России от 
20.08.2001 г. № 191, технологические нарушения в системах коммунального теп-
лоснабжения в зависимости от характера и тяжести последствий, подразделя-
ются на аварии и инциденты. 

При этом под аварией понимается - разрушение сооружений и (или) техниче-
ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтроли-
руемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, а под инцидентом - отказ или по-
вреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, 
нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а 
также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте, включая технологический и функци-
ональный отказы. 

В соответствии с пунктами 2.10, 2.10.1 и 2.10.2 МДК 4-01.2001 авариями в 
тепловых сетях считаются: 

– разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепло-
вой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуто-
чной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособно-
сти которых продолжается более 36 часов (п. 2.10.1);

– повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных
станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потре-
бителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение
теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска
тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов (п.
2.10.2). 

В силу пунктов 2.11, 2.11.1, 2.11.2 МДК 4-01.2001 технологическими отказами 
в тепловых сетях считаются: 

– неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных
станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче
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тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, 
прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на 
срок, превышающий условия п.4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая дли-
тельность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 
часов; не ниже 10 °С - не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 час) (п. 
2.11.1); 
– функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения 
режима, не вызвавшие последствий, указанных в п.п.2.10 и 2.11 МДК 4-
01.2001, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое 
для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в 
подаче топлива, электро- и водоснабжении.  
     Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудова-
ния, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный 
период (п. 2.11.2). 

Анализ функционирования тепловых сетей в динамике за 2018 – 2022 годы по-
казал, что аварии на тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения 
(далее по тексту – СЦТ) МО «Волошское» не происходили. Инциденты возникают 
ежегодно. Основной причиной инцидент-отказов являются коррозионные повре-
ждения труб, разрывы сварных швов, коррозия либо деформация арматуры, засоры 
и прочие процессы. 

Оценка отказов тепловых сетей осуществлялась по следующим показателям: 
– интенсивность отказов участка тепловых сетей; 
– интенсивность отказов запорно-регулирующей арматуры (далее - ЗРА); 
– поток отказов участка тепловой сети; 
– поток отказов ЗРА. 

Расчёт показателей, характеризующих отказы тепловых сетей (включая ЗРА), 
выполнялся согласно пунктам 18.2.2 - 18.2.6 Приложения 18.2 «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго 
России от 05.03.2019 г. №212, в соответствии с приведёнными в них формулами. 

Результаты расчётов показателей, характеризующих отказы тепловых сетей, 
представлены ниже – в таблице 7.2. 

 
 

Б) ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ 

ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ 

ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВ-

ШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка восстановления тепловых сетей осуществлялась по следующим показа-
телям: 

– среднее время восстановления участка тепловых сетей; 
– интенсивность восстановления участка тепловых сетей. 
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Расчёт показателей, характеризующих восстановление участков тепловых се-
тей (включая ЗРА), выполнялся согласно пунктам 18.2.7 - 18.2.9 Приложения 18.2 
«Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых 
приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212, в соответствии с приведённы-
ми в них формулами. 

Результаты расчётов показателей, характеризующих восстановление участков 
тепловых сетей, представлены ниже – в таблице 7.2. 

Анализ фактического и перспективного времени восстановления участков теп-
ловых сетей после инцидентов показал, что оно не превышает установленные нор-
мативы. 

В) ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ)
И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ

К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЁННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕП-

ЛОПРОВОДАМ

Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» «надёжность 
теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих 
источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теп-
лоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, па-
раметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горя-
чей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной ра-
боты [Р] (далее по тексту Схемы теплоснабжения – ВБР), коэффициент готов-
ности [Кг], живучести [Ж]». 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы прини-
маются для: 

− источника теплоты Рит = 0,97; 
− тепловых сетей Ртс = 0,9; 
− потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
− системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту Схемы 

теплоснабжения– СЦТ) в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,864. 

Оценка вероятности безотказной работы тепловых сетей осуществлялась по 
следующим показателям: 

– стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети;
– вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу участка;
– вероятность безотказного теплоснабжения потребителей.

Расчёт показателей, характеризующих вероятность безотказной работы участ-
ков тепловых сетей (включая ЗРА), выполнялся согласно пунктам 18.2.10 - 18.2.20 
Приложения 18.2 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», 
утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212, в соответствии с 
приведёнными в них формулами. 
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Необходимо отметить, что вероятность безотказной работы на нерезервируе-
мых участках тепловой сети, определялась относительно тепловых камер (в случае 
их отсутствия – тепловых узлов) основного пути магистральных сетей, в которых к 
теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой 
энергии потребителям.  

Основные пути для расчёта вероятности безотказной работы систем тепло-
снабжения МО «Волошское» приведены на рисунке 2. 

Результаты расчётов показателей, характеризующих вероятность безотказной 
работы систем теплоснабжения МО «Волошское», представлены ниже – в таблице 
7.2. 

Необходимо отметить, что перспективная вероятность безотказной работы си-
стем теплоснабжения определена с учётом реализации мероприятий по замене теп-
ловых сетей со сроком эксплуатации превышающим нормативное значение – 25 
лет и низкими значениями надёжности, при условии их эксплуатации без замены / 
реконструкции до окончания действия настоящей Схемы. 

Анализ фактических и перспективных значений вероятности безотказной рабо-
ты систем теплоснабжения, приведённый на диаграмме 1, показал, что они не пре-
вышают установленный СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» 
норматив 0,9. 

Г) ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВО-

ДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В соответствии с п. 6.28 и 6.29 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. 
Тепловые сети» готовность системы к исправной работе определяется по числу 
часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребите-
лей теплоты, а также - числу часов нерасчётных температур наружного воздуха 
в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 
принимается равным 0,97. 

Готовность источников теплоснабжения к исправной работе устанавливалась 
согласно «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для 
оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённым приказом Министер-
ства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310.  

Результаты оценки приведены выше - в таблице 7.1. 
Готовность тепловых сетей к исправной работе определялась по формуле 

18.10 пункта 18.2.13 Приложения 18.2 «Методических указаний по разработке схем 
теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. 
№212. 

Результаты расчётов показателей, характеризующих готовность сетей тепло-
снабжения, представлены ниже – в таблице 7.2. 

На основании анализа расчётных значений готовности СЦТ было установлено, 
что они превышают минимально допустимый уровень – 0,97. 
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Рисунок 2. – Схема пути для расчёта вероятности безотказной работы тепловых 
сетей в зоне действия котельной на ул. Народная, д. 1.А 
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Таблица 7.2 
Результаты оценки надёжности тепловых сетей в зоне действия котельной в п. Волошка на ул. Народная, д. 1.А 

 (фактические и перспективные значения показателей) 
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ная  Уз.1 0,150 0,039 1982 1 41 0,000667 8,6 0,116347 0,000026 0,000222 0,000221  1,00 0,00000104 0,999778 0,999991 

2 Уз.1 Уз.2 0,150 0,370 1982 1 41 0,000667 8,6 0,116347 0,000247 0,002124 0,002116  1,00 0,00000997 0,997881 0,999914 

3 Уз.2 Уз.3 0,150 0,089 1982 1 41 0,000667 8,6 0,116347 0,000060 0,000512 0,000510  1,00 0,00000240 0,999489 0,999979 

4 Уз.2 Уз.4 0,150 0,116 1982 1 41 0,000667 8,6 0,116347 0,000077 0,000662 0,000660  1,00 0,00000311 0,999338 0,999973 

 ЗРА  0,150  1982  41 0,0000018 8,6 0,116347 0,0000018 0,0000157 0,0000156 1,0 0,000001824 0,999984 0,999984 
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Диаграмма 1  – Сравнительный анализ вероятности безотказной работы тепловой сети в зоне действия котельной на Народная, д. 
1.А п. Волошка
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Д) ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ

ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчёт недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных 
ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии выполнялся на 
основании «Методических указаний по анализу показателей, используемых для 
оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённых приказом 
Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310, по формуле: 

                                        (1) 

Поскольку за базовый период аварийный недоотпуск тепла не был зафиксиро-
ван, то коэффициент относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в ре-
зультате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей 
равен 1,0. На плановый период указанное значение коэффициента недоотпуска 
тепла сохранится. 

Е) ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Анализ показателей надёжности СЦТ  МО «Волошское» выявил, что источни-
ки тепловой энергии являются малонадёжными из-за отсутствия резервного топли-
ва. Однако данное обстоятельство нивелируется, за счёт использования местного 
вида топлива – дров, которые можно заготовить в резерв. Тепловые сети считаются 
надёжными. Однако для сохранения на перспективу существующего уровня 
надёжности необходима замена/реконструкция тепловых сетей со сроком эксплуа-
тации свыше 25 лет. 

Данное условие было учтено в Главах 12 и 16 настоящей Схемы теплоснабже-
ния. 

В перспективный период нормативные показатели готовности систем 
теплоснабжения должны будут обеспечиваться теплоснабжающей организацией 
путём реализации следующих мероприятий: 

− готовностью СЦТ к отопительному сезону; 
− достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности 

источника тепловой энергии для обеспечения исправного 
функционирования СЦТ при нерасчётных похолоданиях; 

− способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование 
СЦТ при нерасчётных похолоданиях; 

− организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 
исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

− максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
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1) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с
дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную
готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обес-
печивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты на 
перспективный период не требуется. 

2) Установка резервного оборудования

Установка резервного (дополнительного) оборудования не требуется.

3) Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на
единую тепловую сеть

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не
предусматривается. 

4) Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется,
резервирование разветвлённых тупиковых тепловых сетей осуществляется делени-
ем последовательно соединённых участков теплопроводов секционирующими за-
движками. 

5) Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

6) Установка баков-аккумуляторов

Установка аккумуляторных баков не требуется.

Ж) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЁННЫХ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

НИХ

Изменения в показателях надёжности систем теплоснабжения за период, пред-
шествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не выявлены. 

Содержание настоящей Главы подготовлено с учётом п. 73 «Требований к схе-
мам теплоснабжения» и иных нормативно-правовых актов, указанных выше. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-
СТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

А) ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕ-

КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В состав перспективной схемы теплоснабжения включены инвестиционные 
проекты, направленные на повышение надёжности теплоснабжения и качества 
теплоэнергии. 

Оценка финансовых потребностей для реконструкции и технического перево-
оружения источников тепловой энергии приведена в таблице 8.1. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых 
сетей - таблице 8.2. 
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Таблица 8.1 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации -  МУП «ТеплоСервис» №001 МО «Волошское» на пе-
риод 2024 – 2035 годы, тыс. руб. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения" 

001.01.03.001 Установка узла учёта  отпущенной тепловой энергии в сеть 

ПИР и ПСД 0 0 

188,40 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Строительно-монтажные и пусконаладоч-
ные работы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0,00 0,00 188,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
НДС 0 0 37,68 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего смета проекта 0,00 0,00 226,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего смета  проектов накопленным 
итогом 0,00 0,00 226,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 8.2 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых се-
тей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - МУП «ТеплоСервис» №001 МО «Волошское» на период 2024 – 

2035 годы, тыс. руб. 

Наименование показателя 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" 
Всего капитальные затраты, без НДС 1044,76 1610,85 1610,85 3020,74 2454,65 2454,65 2454,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Непредвиденные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
НДС 208,95 322,17 322,17 604,15 490,93 490,93 490,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость группы проектов 1253,71 1933,02 1933,02 3624,89 2945,59 2945,59 2945,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов накоплен-
ным итогом 1253,71 3186,73 5119,75 8744,65 11690,23 14635,82 17581,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

001.02.03.002 Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 100 мм 

Всего капитальные затраты, без НДС 1044,76 1044,76 1044,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Непредвиденные расходы                         
НДС 208,95 208,95 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов 1253,71 1253,71 1253,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов накоп-
ленным итогом 1253,71 2507,43 3761,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.03.003 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

001.02.03.003 Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 125 мм 

Всего капитальные затраты, без НДС 0,00 566,09 566,09 566,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Непредвиденные расходы                         
НДС 0,00 113,22 113,22 113,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов 0,00 679,31 679,31 679,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов накоп-
ленным итогом 0,00 679,31 1358,62 2037,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование показателя 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Подгруппа проектов 001.02.03.004 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

001.02.03.004 Замена тепловых сетей от котельной п. Волошка диаметром условным 150 мм 

Всего капитальные затраты, без НДС 0,00 0,00 0,00 2454,65 2454,65 2454,65 2454,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Непредвиденные расходы 
НДС 0,00 0,00 0,00 490,93 490,93 490,93 490,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов 0,00 0,00 0,00 2945,59 2945,59 2945,59 2945,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего стоимость подгруппы проектов накоп-
ленным итогом 0,00 0,00 0,00 2945,59 5891,17 8836,76 11782,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Б) ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Общий объём требуемых капитальных вложений для развития систем тепло-
снабжения МО «Волошское» составляет 17 807,49 тыс. руб. (с учётом НДС). 

Финансирование мероприятий Схемы запланировано за счёт внебюджетных и 
бюджетных источников. 

Подробнее предложение по капитальным вложениям на реализацию мероприя-
тий Схемы теплоснабжения, представлено в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перево-

оружению и (или) модернизации в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. руб. 

Стоимость проектов 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

Проекты ЕТО N 001- МУП «ТеплоСервис» 
Всего стоимость проектов 1253,7 1933,0 2159,1 3624,9 2945,6 2945,6 2945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проектов накопленным ито-
гом 1253,7 3186,7 5345,8 8970,7 11916,3 14861,9 17807,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" 
Всего стоимость группы проектов 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего стоимость группы проектов накоп-
ленным итогом 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения" 

001.01.03.001 Установка узла учёта  отпущенной тепловой энергии в сеть 

Всего стоимость группы проектов 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего стоимость группы проектов накоп-
ленным итогом 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" 
Всего стоимость группы проектов 1253,7 1933,0 1933,0 3624,9 2945,6 2945,6 2945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего стоимость группы проектов накоп-
ленным итогом 1253,7 3186,7 5119,8 8744,6 11690,2 14635,8 17581,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подгруппа проектов 001.02.03.002-004 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатаци-
онного ресурса" 

Всего стоимость группы проектов 1253,7 1933,0 1933,0 3624,9 2945,6 2945,6 2945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего стоимость группы проектов накоп-
ленным итогом 1253,7 3186,7 5119,8 8744,6 11690,2 14635,8 17581,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В целом по  МО "Волошское" 
Всего стоимость группы проектов 1253,7 1933,0 2159,1 3624,9 2945,6 2945,6 2945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего стоимость группы проектов накоп-
ленным итогом 1253,7 3186,7 5345,8 8970,7 11916,3 14861,9 17807,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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В) РАСЧЁТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения 
являются: 

 повышение качества и надёжности предоставления услуг; 

 снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. 

Общая оценка эффективности инвестиций от внедрения мероприятий Схемы 
теплоснабжения приведена в таблице 8.4.  

Таблица 8.4 
Оценка эффективности инвестиционных проектов в отношении системы 

теплоснабжения МО «Волошское» на период 2024 – 2035 

Уникальный но-
мер мероприятия Наименование мероприятия Ожидаемые эффекты 

001.01.03.001 Установка узла учёта  отпущен-
ной тепловой энергии в сеть 

Повышение энергоэффективности, качества учёт-
ных данных 

001.02.03.002 
Замена тепловых сетей от ко-
тельной п. Волошка диаметром 
условным 100 мм 

Снижение потерь тепловой энергии, повышение 
надёжности системы теплоснабжения, обеспече-

ние бесперебойности теплоснабжения 

001.02.03.003 
Замена тепловых сетей от ко-
тельной п. Волошка диаметром 
условным 125 мм 

Снижение потерь тепловой энергии, повышение 
надёжности системы теплоснабжения, обеспече-

ние бесперебойности теплоснабжения 

001.02.03.004 
Замена тепловых сетей от ко-
тельной п. Волошка диаметром 
условным 150 мм 

Снижение потерь тепловой энергии, повышение 
надёжности системы теплоснабжения, обеспече-

ние бесперебойности теплоснабжения 

Г) РАСЧЁТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных параметров гос-
ударственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития 
экономики с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Схемой тепло-
снабжения. 

Динамика уровней тарифов приведена ниже в Главе 14 настоящей Схемы теп-
лоснабжения. 

Д) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПО-

ТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЁННЫХ ИН-

ВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Изменений в обосновании инвестиций не было. 
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Описание индикаторов развития системы теплоснабжения за перспективный период 2024 – 2035 годы в МО «Волошское» приве-
дено в таблицах 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.4. 

Таблица 9.1.1 
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельной в п. Волош-

ка  на ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - МУП «ТеплоСервис» на 2024 – 2035 годы 

N 
п/п Наименование показателя Обозначение 

показателя 
Единицы 

измерения 20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г
. 

20
35

 г.
 

1. Общая отапливаемая площадь 
жилых зданий тыс.м2 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

2. Общая отапливаемая площадь 
общественно-деловых зданий тыс.м2 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

3. Тепловая нагрузка всего, в том 
числе: Гкал/ч 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

3.1. в жилищном фонде, в том 
числе: Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

3.1.1 для целей отопления и 
вентиляции Гкал/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

3.1.2 для целей горячего водо-
снабжения Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2. в общественно-деловом фонде 
в том числе: Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

3.2.1 для целей отопления и 
вентиляции Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

3.2.2 для целей горячего водо-
снабжения Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. Расход тепловой энергии, всего, 
в том числе: тыс. Гкал 0,6999 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 0,6186 

4.1. в жилищном фонде тыс. Гкал 0,2033 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 жфQj

одфFj

р.суммQj

р.жфQj

о.р.жфQj

р.гвс.жфQj

р.одфQj

р.о.одфQj

р.гвс.одфQj

суммQj

жфFj
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N 
п/п Наименование показателя Обозначение 

показателя 
Единицы 

измерения 20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г
. 

20
35

 г
. 

4.1.1 для целей отопления и 
вентиляции тыс. Гкал 0,2033 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 

4.1.2 для целей горячего водо-
снабжения тыс. Гкал 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.2. в общественно-деловом фонде, в 
том числе: тыс. Гкал 0,4966 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 

4.2.1 для целей отопления и 
вентиляции тыс. Гкал 0,4966 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 

4.2.2 для целей горячего водо-
снабжения тыс. Гкал 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5. Удельная тепловая нагрузка в 
жилищном фонде Гкал/ ч / м2 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 0,0000617 

6. 
Удельное потребление тепловой 
энергии на отопление в жилищ-
ном фонде 

Гкал/ м2/ год 0,332 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

7. Градус-сутки отопительного 
периода ГСОП оС х сут 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 5710,5 

8. 
Удельное приведенное потреб-
ление тепловой энергии на отоп-
ление в жилищном фонде 

Гкал/ м2/ (оС х 
сут) 0,0000581 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 0,0000456 

9. Удельная тепловая нагрузка в 
общественно-деловом фонде Гкал/ ч / м2 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 0,0000237 

10. 
Удельное приведенное потреб-
ление тепловой энергии в обще-
ственно-деловом фонде 

Гкал/ м2/ (оС х 
сут) 0,0000223 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 0,0000206 

11. Средняя плотность тепловой 
нагрузки Гкал/ч/га 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 0,0325 ρ j

о.жфQj

гвс.жфQj

одфQj

о.одфQj

гвс.одфQj

р.о.жфqj

о.жфqj

о.жфqj

р.ов.одфqj

р.ов.одфqj
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N 
п/п Наименование показателя Обозначение 

показателя 
Единицы 

измерения 20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г
. 

20
35

 г
. 

12. 
Средняя плотность расхода теп-
ловой энергии на отопление в 
жилищном фонде 

Гкал/га 50,815 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 

13. Средняя тепловая нагрузка на 
отопление на одного жителя Гкал/ч/чел. 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 0,00079 

14. 
Средний расход тепловой энер-
гии на отопление на одного жи-
теля 

Гкал/чел/год 4,235 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 3,327 

о.жфρ j

р.о.жфρj,A+1

о.жфρj,A+1



83 

Таблица 9.2.1 
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии - котельной в п. Волошка  на ул. Народная, 

д. 1А в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - МУП «ТеплоСервис» на 2024 – 2035 годы 

N 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Обозначение 
показателя 

Единицы 
измерения 20

21
 г.

 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г.
 

1 Установленная тепловая 
мощность котельной: 

 

Гкал/ч 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

2. 
Присоединенная тепло-
вая нагрузка на коллек-
торах 

 

Гкал/ч 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

3. Доля резерва тепловой 
мощности котельной 

 

% 92,1% 92,3% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 92,13% 

4. Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов 

 

тыс. Гкал 0,908 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 

5. 

Удельный расхода 
условного топлива на 
тепловую энергию, 
отпущенную с коллек-
торов котельной 

 

кг/Гкал 174,05 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 210,62 

6. 
Коэффициент полезного 
использования теплоты 
топлива 

КИТТ % 82,1 67,8 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 

7. 
Число часов использо-
вания установленной 
тепловой мощности 

ЧЧИТМ час/год 423 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

8. 

Удельная установленная 
тепловая мощность 
котельной на одного 
жителя 

 

МВт/тыс. 
чел 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 53,985 

9. 
Частота отказов с пре-
кращением теплоснаб-
жения от котельной 

 

1/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

р.котQi,j

Ri,j

год.котQi,j

котbi,j

котqj

котλ j

котQi,j
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N 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Обозначение 
показателя 

Единицы 
измерения 20

21
 г.

 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г
. 

10. 

Относительный средне-
взвешенный остаточный 
парковый ресурс котло-
агрегатов котельной 

час 73320 78960 85034 91575 98619 106205 114375 123173 132648 142851 153840 165674 178418 192142 206923 

11. 

Доля автоматизирован-
ных котельных без об-
служивающего персона-
ла с УТМ мень-
ше/равной 10 Гкал/ 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12. 
Доля котельных обору-
дованных приборами 
учета 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

aj

uj

rj
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Таблица 9.3.1 
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения - котельной в п. Во-

лошка  на ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - МУП «ТеплоСервис» на 2024 – 2035 годы  

N п/п Наименование показателя 
Обозначе-

ние показа-
теля 

Единицы 
измерения 20

21
 г.

 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г.
 

1. Протяженность тепловых 
сетей, в том числе: 

 

км 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 

1.1. магистральных 

 

км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. распределительных 
 

км 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 1,954 

2. 
Материальная характери-
стика тепловых сетей, в том 
числе: 

 

тыс. м2 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 

2.1. магистральных 

 

тыс. м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. распределительных 

 

тыс. м2 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 0,2798 

3. Средний срок эксплуатации 
тепловых сетей 

 

лет 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 

3.1. магистральных 

 

лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. распределительных 

 

лет 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 

4. 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей на одного жителя, 
обслуживаемого из системы 
теплоснабжения 

 

м2/чел 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 5,829 

5. Присоединенная тепловая 
нагрузка 

 

Гкал/ч 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

6. Относительная материаль-
ная характеристика 

 

м2/ Гкал/ ч 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 2149,1 

pQj

μ j

Lj

магLj

распLj

Mj

магMj

распMj

Э j

магЭ j

распЭ j

mj
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N п/п Наименование показателя 
Обозначе-

ние показа-
теля 

Единицы 
измерения 20

21
 г.

 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г
. 

7. 
Нормативные потери тепло-
вой энергии в тепловых 
сетях 

тыс. Гкал 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

7.1. магистральных тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2. распределительных тыс. Гкал 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

8. 
Относительные норматив-
ные потери в тепловых се-
тях 

% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 

9. 
Линейная плотность пере-
дачи тепловой энергии в 
тепловых сетях 

Гкал/м 0,358 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

10. 

Количество повреждений 
(отказов) в тепловых сетях, 
приводящих к прекращению 
теплоснабжения потребите-
лей 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Удельная повреждаемость 
тепловых сетей ед./м/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1. магистральных ед./м/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2. распределительных ед./м/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. 

Тепловая нагрузка потреби-
телей присоединённых к 
тепловым сетям по схеме с 
непосредственным разбором 
теплоносителя на цели горя-
чего водоснабжения из си-
стем отопления (открытая 
схема) 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 
Доля потребителей присо-
единённых по открытой 
схеме 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

р.открQj

р.открβ j

Δ нQj

Δ н.магQj

Δ н.распQj

Δ нqj

линρ j

тсΛ j

тсλ j

магλ j

распλ j
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N п/п Наименование показателя 
Обозначе-

ние показа-
теля 

Единицы 
измерения 20

21
 г.

 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г
. 

14. 

Расчётный расход теплоно-
сителя (в соответствии с 
утверждённым графиком 
отпуска тепла в тепловые 
сети) 

 

тонн/ч 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 

15. Фактический расход тепло-
носителя 

 

тонн/ч 0,040 0,040 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

16. 
Удельный расход теплоно-
сителя на передачу тепловой 
энергии в горячей воде 

 

тонн/Гкал 0,3261 0,3690 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 0,6625 

17. Нормативная подпитка 
тепловой сети 

 

тонн/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

18. Фактическая подпитка теп-
ловой сети 

 

тонн/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

19. 
Расход электрической энер-
гии на передачу тепловой 
энергии и теплоносителя 

 

млн. кВт-ч 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

20. 
Удельный расход электри-
ческой энергии на передачу 
тепловой энергии 

 

кВт-ч/Гкал 34,711 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 40,431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

рGj

фGj

фgj

Δ нGj

Δ фGj

фEj

фeтн.j
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Таблица 9.4 
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения МО «Волошское» на 2024 

– 2035 годы

N 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Обозначе-
ние пока-

зателя 

Единицы 
измере-

ния 20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г
. 

1. 

Плановая потребность 
в инвестициях в источ-
ники тепловой мощно-
сти 

млн. руб. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Освоение инвестиций млн. руб. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 В процентах от плана % 

4. 
Плановая потребность 
в инвестициях в тепло-
вые сети 

млн. руб. 0,00 0,000 0,000 1,254 1,933 1,933 3,625 2,946 2,946 2,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. Освоение инвестиций в 
тепловые сети млн. руб. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. 

План инвестиций на 
переход к закрытой 
системе теплоснабже-
ния 

млн. руб. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7. Всего накопленным 
итогом млн. руб. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Освоение инвестиций в 
переход к закрытой 
схеме горячего водо-
снабжения 

% 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 
Всего плановая по-
требность в инвестици-
ях 

млн. руб. 0,00 0,000 0,000 1,254 1,933 2,159 3,625 2,946 2,946 2,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 

Всего плановая по-
требность в инвестици-
ях накопленным ито-
гом 

млн. руб. 0,000 0,000 0,000 1,254 3,187 5,346 8,971 11,916 14,862 17,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 планИ j

план,истИ j

факт.,истИi,j

истИi,j

план,тсИi,j

факт,тсИi,j

план,пзсИi,j

план,пзсИi,j

пэсИi,j

планИ j
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N 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Обозначе-
ние пока-

зателя 

Единицы 
измере-

ния 20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

 г.
 

20
27

 г.
 

20
28

 г.
 

20
29

 г.
 

20
30

 г.
 

20
31

 г.
 

20
32

 г.
 

20
33

 г.
 

20
34

 г.
 

20
35

 г
. 

11. Источники инвестиций 

11.1. Собственные средства млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11.2. 
Средства за счёт при-
соединения потребите-
лей 

млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11.3. Средства бюджетов млн. руб. 0,000 0,000 0,000 1,254 3,187 5,120 8,971 11,916 14,862 17,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12. Тариф на производство 
тепловой энергии руб./Гкал 4218,39 5357,28 5357,28 5511,78 5691,86 5889,71 6093,81 6291,32 6649,36 7027,77 7427,72 7850,44 8297,52 8133,32 8133,32 

13. Тариф на передачу теп-
ловой энергии руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. 
Конечный тариф на 
тепловую энергию для 
потребителя (без НДС) 

руб./Гкал 4218,39 5357,28 5357,28 5511,78 5691,86 5889,71 6093,81 6291,32 6649,36 7027,77 7427,72 7850,44 8297,52 8133,32 8133,32 

15. 
Конечный тариф на 
тепловую энергию для 
потребителя (с НДС) 

руб./Гкал 4218,39 5357,28 5357,28 5511,78 5691,86 5889,71 6093,81 6291,32 6649,36 7027,77 7427,72 7850,44 8297,52 8133,32 8133,32 

16. 
Индикатор изменения 
конечного тарифа для 
потребителя 

ИРТ % 107,75 127,00 100,00 102,88 103,27 103,48 103,47 103,24 105,69 105,69 105,69 105,69 105,70 98,02 100,00 

с.сИ j

пр.И j

бюдж.И j

произвТ j

перТ j

кон.Т j

кон.с ндсТ j
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ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ  

А) ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЁТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Таблица 10.1 
Тарифно-балансовая расчётная модель теплоснабжения потребителей, расположенных в зоне действия котельной в п. Волошка  на 

ул. Народная, д. 1А МУП «ТеплоСервис» с учётом предложений по техническому перевооружению и модернизации 

№ п/п Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
2029 – 2033 

(среднее зна-
чение) 

2034-2035 
(среднее 
значение) 

1 Операционные (подконтрольные) рас-
ходы 1 600,00 2 239,10 2 305,38 2 950,80 3 038,14 3 308,54 3 603,00 3 923,67 4 272,87 4 653,16 

1.1. Расходы на сырье и материалы 70,92 21,50 22,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Расходы на ремонт основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Расходы на оплату труда производствен-
ного персонала 1 154,23 1 175,00 1 209,78 1 766,40 1 818,69 1 980,55 2 156,82 2 348,77 2 557,81 2 785,46 

численность 4,68 4,0 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

средняя заработная плата, руб./чел. 20 552,47 24 479,17 25 203,75 32 711,40 33 679,66 36 677,15 39 941,41 43 496,20 47 367,36 51 583,06 

1.4. 
Расходы на оплату работ и услуг произ-
водственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями 

0,00 10,00 10,30 52,40 53,95 58,75 63,98 69,68 75,88 82,63 

1.5. 
Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организаци-
ями 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Расходы на арендную плату непроизвод-
ственных объектов, лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Другие расходы, не относящиеся к непод-
контрольным расходам, в том числе: 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. Цеховые расходы 154,98 80,60 82,99 180,00 185,33 201,82 219,78 239,35 260,65 283,84 

в т.ч. ФОТ 78,24 80,60 82,99 180,00 185,33 201,82 219,78 239,35 260,65 283,84 

1.7.3. Общехозяйственные расходы 219,86 952,00 980,18 952,00 980,18 1 067,42 1 162,42 1 265,87 1 378,53 1 501,22 

в т.ч. ФОТ 197,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
2029 – 2033 

(среднее зна-
чение) 

2034-2035 
(среднее 
значение) 

2 Неподконтрольные расходы 488,68 499,40 479,89 666,40 715,75 777,27 844,01 916,65 996,16 1083,86 

2.1. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности, в том чис-
ле: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Расходы на водоотведение, ТБО   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Расходы на передачу тепловой энергии   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей, в том числе: 29,52 15,80 37,79 15,80 48,32 52,14 56,19 60,57 65,54 71,51 

2.2.1. Иные расходы (УСНО) 29,52 30,90 37,79 48,89 48,32 52,14 56,19 60,57 65,54 71,51 

2.2. Отчисления на социальные нужды 431,82 438,80 390,42 587,81 605,21 659,08 717,73 781,61 851,18 926,93 

  процент от ФОТ 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 

2.3. Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 27,33 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 

3 
Расходы на приобретение энергетиче-
ских ресурсов, холодной воды и тепло-
носителя 

738,73 1 598,90 1 031,21 1 320,30 1 126,43 1 180,81 1 228,04 1 277,16 1 350,85 1 485,93 

3.1. Расходы на топливо 439,79 1 054,00 555,64 792,70 609,66 641,36 667,02 693,70 733,72 807,09 

  дрова 439,79 1 054,00 555,64 792,70 609,66 641,36 667,02 693,70 733,72 807,09 

3.2. Расходы на распиловку 0,00 216,50 152,63 166,60 167,47 176,18 183,22 190,55 201,55 221,70 

  дрова   216,50 152,63 166,60 167,47 176,18 183,22 190,55 201,55 221,70 

3.3. Расходы на электрическую энергию 272,77 302,00 296,21 329,60 320,38 333,19 346,52 360,38 381,17 419,29 

3.4. Расходы на холодную воду 26,17 26,40 26,74 31,40 28,92 30,08 31,28 32,53 34,41 37,85 

3.6. Расходы на теплоноситель                     

4 Нормативная прибыль                     

5 Расчетная предпринимательская при-
быль     

                

6 ИТОГО необходимая валовая выручка, 
тыс. руб.     

                

  Выручка от реализации факт, тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
2029 – 2033 

(среднее зна-
чение) 

2034-2035 
(среднее 
значение) 

Размер корректировки необходимой вало-
вой выручки НВВк, тыс. руб. 125,03 

7 ИТОГО необходимая валовая выручка, 
тыс. руб. 2 952,44 4 337,40 3 816,48 4 937,50 4 880,32 5 266,61 5 675,05 6 117,48 6 619,88 7 222,95 

Выручка от реализации факт, тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой вало-
вой выручки НВВк, тыс. руб. 0,00 -172,84 

8 ИТОГО необходимая валовая выручка, 
тыс. руб. 2 952,44 4 164,56 3 816,48 4 937,50 4 880,32 5 266,61 5 675,05 6 117,48 6 619,88 7 222,95 

Индекс потребительских цен 103,60% 104,3% 104,0% 104,0% 104,0% 110,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

ИЦП промышленной продукции 103,30% 104,8% 104,5% 104,7% 104,7% 110,7% 104,7% 104,7% 104,7% 104,7% 

Коэффициент эластичности 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Индекс эффективности операционных 
расходов 1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

9 Полезный отпуск тепловой энергии, 
Гкал 699,90 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 

10 Тариф, руб./Гкал 4 218,39 7 011,64 6 169,54 7 981,74 7 889,30 8 513,76 9 174,02 9 889,23 10 701,39 11 676,28 
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Таблица 10.2 
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа котельной в п. Волошка  на ул. Народная, д. 1А МУП «ТеплоСервис» с учётом предло-

жений по техническому перевооружению и модернизации , руб./Гкал (без НДС) 
 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 - 2033 
гг. 

2034 - 2035 
гг. 

Тариф на генерацию 

3551,7 4218,4 5357,28 5511,78 5691,86 5889,71 6093,81 6291,32 10701,39 11676,28 Тариф на услугу по переда-
че 
Тариф на сбыт 

Всего 3 551,66 4 218,39 5 357,28 5 511,78 5 691,86 5 889,71 6 093,81 6 291,32 10 701,39 11 676,28 

 
 

Б) ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЁТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тарифно-балансовая расчётная модель теплоснабжения потребителей и конечного тарифа по единым теплоснабжающим органи-
зациям соответствует данным в таблицах 10.1, 10.2. 

 
 

В) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАН-

НЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Оценка тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения представлена на диаграмме 2. 
На ней видна тенденция роста тарифов на тепловую энергию в течение прогнозируемого периода 2024 – 2035 годов. 
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Диаграмма 2  – Динамика тарифов на тепловую энергию от котельной в п. Волошка  на ул. Народная, д. 1А в зоне деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации - МУП «ТеплоСервис» до 2035 года 
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ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А) РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕН-

НЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории МО «Волошское» существует одна система теплоснабжения, в 
которой источником тепловой энергии является отопительная котельная. 

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представ-
лен в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 
Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций 

Наименование системы теплоснабжения Наименование теплоснабжающей организа-
ции 

Котельная в п. Волошка  на ул. Народная, д. 1А МУП «ТеплоСервис» 

Б) РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИ-

СТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ

В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения   – орга-
низация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 
на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установ-
лены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации».  

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом 
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае сме-
ны единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснаб-
жения. 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 
теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приве-
дён в таблице 11.2. 
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Таблица 11.2 
Утверждённые единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабже-

ния на территории МО «Волошское» 

N си-
стемы 
тепло-
снаб-
жения 

Наименования 
источников 

тепловой 
энергии в си-
стеме тепло-
снабжения 

Теплоснабжа-
ющие (теплосе-
тевые) органи-
зации в грани-
цах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 
теплоснабжения в 
обслуживании теп-

лоснабжающей 
(теплосетевой) ор-

ганизации 

N зоны 
дея-
тель-
ности 

Утверждён-
ная ЕТО 

Основание для 
присвоения 
статуса ЕТО 

1 
Котельная на 
ул. Народная, 

д. 1А 

МУП «Тепло-
Сервис» 

котельная (уста-
новленная мощ-

ность – 2,228 
Гкал/ч) 

001 МУП «Теп-
лоСервис» 

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования «Ко-
ношский муници-
пальный район» от 
25.07.2022 г. №394 

Протяжённость теп-
лосетей, присоеди-

нённых к котельной – 
1954 м в однотруб-
ном исчислении. 

В) ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖА-

ЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством 
Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой 
теплоснабжающей организации:  

− владение на праве собственности или ином законном основании источника-
ми тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 
источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 

− размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 
остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, кото-
рыми указанная организация владеет на праве собственности или ином за-
конном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 
имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на послед-
нюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации;  



97 

− в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, спо-
собной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответ-
ствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у 
организации технической возможности и квалифицированного персонала по 
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управле-
нию гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
− заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми об-

ратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-
ности;  

− осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая 
предложения по актуализации схемы;  

− надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжа-
ющими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне сво-
ей деятельности. 

Согласно проведённому анализу установлено, что МУП «ТеплоСервис» в 
полном объёме отвечает критериям, установленным для организации, претендую-
щей на статус единой теплоснабжающей организации.  

 
 

Г) ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРО-

ЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Теплоснабжающей организацией МО «Волошское» на момент актуализации 
настоящей Схемы теплоснабжения является МУП «ТеплоСервис» 
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Таблица 11.3 

 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО «Волошское» 

N си-
стемы 
тепло-
снаб-
жения 

Наименования 
источников 

тепловой энер-
гии в системе 
теплоснабже-

ния 

Располагае-
мая тепло-
вая мощ-
ность ис-
точника, 
Гкал/ч 

Теплоснабжа-
ющие (теплосе-
тевые) органи-
зации в грани-
цах системы 

теплоснабжения 

Размер соб-
ственного 
капитала 

теплоснаб-
жающей 

(теплосете-
вой) органи-
зации, млн. 

руб. 

Объекты систем теп-
лоснабжения в обслу-
живании теплоснаб-
жающей (теплосете-

вой) организации 

Вид 
имуще-
ственно-
го права 

Емкость 
тепло-
вых се-
тей, м3 

Информа-
ция о пода-
че заявки на 
присвоение 
статуса ЕТО 

N зоны 
дея-

тельно-
сти 

Утвер-
жденная 

ЕТО 

Основание для 
присвоения стату-

са ЕТО 

1 
Котельная на 
ул. Народная, 

д. 1А 
2,19 МУП «Тепло-

Сервис» -

котельная (установ-
ленная мощность – 

2,228 Гкал/ч) 

Хоз.веде
ние 

- 

- 001 
МУП 

«Тепло-
Сервис» 

Постановление Адми-
нистрации муници-

пального образования 
«Коношский муници-

пальный район» от 
25.07.2022 г. №394 

Протяжённость тепло-
сетей, присоединён-
ных к котельной – 

1954 м в однотрубном 
исчислении. 

28,445 
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Д) ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций) приведено в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 

№ п/п Наименование показателя 

Наименование системы теплоснабжения 

Котельная на ул. Народная, д. 1А 

1 Название Единой теплоснабжающей организа-
ции МУП «ТеплоСервис» 

2 Границы зоны действия Единой теплоснабжа-
ющей организации  

п. Волошка: ул. П. Корякина, ул. Апрельская, ул. 
Советская, ул. Клубный переулок  

Е) ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения 
в зоне деятельности единой  теплоснабжающей организации не зафиксированы. 
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Таблица 11.5 
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утверждённых зон деятельности ЕТО в МО «Волошское» 

N системы 
тепло-

снабжения 

Наименования ис-
точников тепловой 
энергии в системе 
теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосете-
вые) организации в границах 

системы теплоснабжения 

Объекты систем тепло-
снабжения в обслужи-
вании теплоснабжаю-
щей (теплосетевой) 

организации 

N зоны дея-
тельности 

Утверждённая 
ЕТО 

Изменения в гра-
ницах системы 

теплоснабжения 

Необходимая кор-
ректировка в рам-
ках актуализации 
схемы теплоснаб-

жения 

1 Котельная на ул. 
Народная, д. 1А МУП «ТеплоСервис» 

котельная (установлен-
ная мощность – 2,228 

Гкал/ч) 

001 МУП «Тепло-
Сервис» Не планируются  Не требуется Протяжённость тепло-

сетей, присоединённых 
к котельной – 1954 м в 
однотрубном исчисле-

нии. 
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

А) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень мероприятий по строительству и техническому перевооружению котельных в МО «Волошское» представлен в таблице 
12.1. 

Таблица 12.1 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных в МО «Волошское» на период 

2024 – 2035 годы 

Уникальный 
номер меро-

приятия 

Наименование ме-
роприятия Краткое описание мероприятия 

Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс. 
руб. (с НДС) 

Срок реализации проек-
та 

Ожидаемые эф-
фекты 

И
сп

ол
ни

те
ль

: Э
кс

пл
уа

ти
-

ру
ю

щ
ая

 о
рг

ан
из

ац
ия

 
и/

ил
и 

ин
ая

 (у
ка

за
ть

) 

Источник 
инвестиций 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и 

ме
ро

-
пр

ия
ти

я 

Го
д 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 м
е-

ро
пр

ия
ти

я 

001.01.03.001 

Установка узла 
учёта  отпущен-
ной тепловой 
энергии в сеть 

Характеристики будут опре-
делены проектом 226,08 2026 2026 

Повышение 
энергоэффек-

тивности, каче-
ства учётных 

данных 

МУП "Тепло-
Сервис" 

Собствен-
ные сред-
ства, при-
влеченные 
средства 

ВСЕГО: 226,08 
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Б) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕ-

ТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в МО «Волошское» представлен в таблице 12.2. 
Таблица 12.2 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в МО «Волошское» на период 2024 – 2035 годы 

Уникальный 
номер меро-

приятия 

Наименование меро-
приятия 

Краткое описа-
ние мероприя-

тия 

Необходи-
мые капи-
тальные 
затраты, 

тыс. руб. (с 
НДС) 

Срок реализации проекта 

Ожидаемые эффекты 

Исполнитель: 
Эксплуатиру-
ющая органи-
зация и/или 

иная (указать) 

Источник инве-
стиций Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год оконча-
ния реализа-

ции меро-
приятия 

001.02.03.002 

Замена тепловых 
сетей от котельной п. 
Волошка диаметром 
условным 100 мм 

Протяжённость  
L = 490 м в 

однотрубном 
исчислении 

3 761,14 2024 2026 

Снижение потерь тепловой энер-
гии, повышение надёжности си-

стемы теплоснабжения, обеспече-
ние бесперебойности теплоснаб-

жения 

МУП "Тепло-
Сервис" 

Бюджетные 
средства, при-

влечённые сред-
ства 

001.02.03.003 

Замена тепловых 
сетей от котельной п. 
Волошка диаметром 
условным 125 мм 

Протяжённость  
L = 236 м в 

однотрубном 
исчислении 

2 037,92 2025 2027 

Снижение потерь тепловой энер-
гии, повышение надёжности си-

стемы теплоснабжения, обеспече-
ние бесперебойности теплоснаб-

жения 

МУП "Тепло-
Сервис" 

Бюджетные 
средства, при-

влечённые сред-
ства 

001.02.03.004 

Замена тепловых 
сетей от котельной п. 
Волошка диаметром 
условным 150 мм 

Протяжённость  
L = 1228 м в 
однотрубном 
исчислении 

11 782,34 2027 2030 

Снижение потерь тепловой энер-
гии, повышение надёжности си-

стемы теплоснабжения, обеспече-
ние бесперебойности теплоснаб-

жения 

МУП "Тепло-
Сервис" 

Бюджетные 
средства, при-

влечённые сред-
ства 

ВСЕГО: 17581,41           
 
 

В) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕВОД ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории МО «Волошское» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует 
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ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ  

А) ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ,
УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Все поступившие замечания и предложения будут учтены в составе проекта 
актуализированной Схемы теплоснабжения. 

Б) ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ

Все поступившие замечания и предложения учтены в составе проекта актуали-
зированной Схемы теплоснабжения.  

В) ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЁННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЁННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕ-

РИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-
сённых в разделы Схемы теплоснабжения и главы Обосновывающих материалов к 
Схеме теплоснабжения приведён в таблице 13.  
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Таблица 13 
Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы МО «Волошское» 

N п/п N книги, страницы Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

1 - - - - 
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ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Изменения, выполненные в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения: 

Таблица 14 
№  

главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения 

Глава 1 
Существующее положение в сфере производ-
ства, передачи и потребления тепловой энер-
гии для целей теплоснабжения 

Приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 
энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 

Сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теп-
ловой энергии. 

Сформированы балансы теплоносителя. 

Приведены фактические топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом. 

Приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций. 

Скорректированы цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 2 Существующее и перспективное потребление 
тепловой энергии на цели теплоснабжения 

Приведены данные базового уровня (2022 г.) потребления тепла на цели теплоснабжения. 

Скорректированы прогнозы объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Глава 3 
Электронная модель системы теплоснабжения 
поселения, городского округа, города феде-
рального значения 

Изменений нет 

Глава 4 
Существующие и перспективные балансы теп-
ловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей 

Скорректированы балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне дей-
ствия источника тепловой энергии. 

Скорректированы выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения 
муниципального образования 

Приведено описание  перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образо-
вания. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Глава 6 

Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теп-
лоносителя теплопотребляющими установка-
ми потребителей, в том числе в аварийных ре-
жимах 

Определена расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне дей-
ствия источника тепловой энергии. 

Приведён нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой 
расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии. 

Сформирован существующий и перспективный баланс производительности водоподготовитель-
ных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212.  

Раздел скорректирован в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Глава 7 
Предложения по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии 

Мероприятия по техническому перевооружению котельных перенесены на другой период испол-
нения. 

Глава 8 Предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей Мероприятия по реконструкции тепловых сетей перенесены на другой период исполнения. 

Глава 9 

Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
отдельных участков таких систем на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

Раздел описан в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Глава 10 Перспективные топливные балансы 

Скорректированы расчёты по источникам тепловой энергии перспективных годовых расходов 
основного вида топлива. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№  
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения 

Приведены метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварий-
ным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в си-
стеме теплоснабжения. 

Приведены метод и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков теп-
ловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего 
времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в системе теплоснабжения. 

Приведены результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безава-
рийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к рас-
пределительным теплопроводам. 

Приведены результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой 
нагрузки. 

Приведены результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных 
ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение 

Проведена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Сформированы обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финан-
совые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевоору-
жения источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Приведены расчёты экономической эффективности инвестиций. 

Приведены расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации про-
грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения 
поселения 

Раздел включён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия 

Раздел включён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Сформированы тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой 
системе теплоснабжения. 

Приведены результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 
теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций 

Раздел включён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 
Сформирован реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи-
заций, действующих в системе теплоснабжения. 
Сформирован реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теп-
лоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации. 
Приведены основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая орга-
низация определена единой теплоснабжающей организацией. 
Приведено описание границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (органи-
заций). 
Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения 

Раздел скорректирован в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 
Приведён перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевоору-
жению источников тепловой энергии. 
Приведён перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию тепловых сетей и сооружений на них. 
Для каждого мероприятия определён: 
а) уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения; 
б) краткое описание; 
в) срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического пе-
ревооружения); 
г) объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реали-
зации; 
д) источник инвестиций. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы 
теплоснабжения 

Раздел включён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание главы разработаны в соответствии с требованиями «Методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Глава 18 
Сводный том изменений, выполненных в до-
работанной и (или) актуализированной схеме 
теплоснабжения 

Раздел включён в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Сформирована таблица изменений, выполненных в актуализированной Схеме теплоснабжения. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) 

Раздел 1 

Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах тер-
ритории муниципального образования 

Обновлены данные о существующих и перспективных объёмах потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном эле-
менте территориального деления на каждом этапе. 
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 
Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Раздел 2 
Существующий и перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Обновлены данные о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии. 
Обновлены данные о существующих и перспективных балансах тепловой мощности и тепловой 
нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе.  
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 
Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теп-
лоносителя 

Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподго-
товительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими уста-
новками потребителей. 

Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподго-
товительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 
аварийных режимах работы систем теплоснабжения.  

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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№ 
главы/ 
раздела 

Наименование главы/раздела Описание изменений 

Раздел 4 
Основные положения мастер-плана развития 
систем теплоснабжения муниципального обра-
зования 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Раздел 5 
Предложения по строительству, реконструк-
ции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации тепловых сетей  

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 

Раздел 7 

Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
отдельных участков таких систем на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 

Раздел 8 Перспективные топливные балансы 

Обновлены данные о существующих и перспективных топливных балансах для каждого источни-
ка тепловой энергии. 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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Раздел 9 Обеспечение экологической безопасности теп-
лоснабжения муниципального образования 

Раздел 9 сформирован в соответствии с требованиями письма Министерства энергетики РФ от 
15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских окру-
гов» 

Раздел 10 
Инвестиции в строительство, реконструкцию,  
техническое перевооружение и (или) модерни-
зацию 

Обновлены данные об инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооруже-
ние и (или) модернизацию. 

Раздел скорректирован в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Раздел 11 Решение о присвоении статуса единой тепло-
снабжающей организации (организациям) 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 

Раздел 12 Решение о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154 

Раздел 13 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Раздел 14 

Синхронизация схемы теплоснабжения со 
схемой газоснабжения и газификации субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципально-
го образования, схемой и программой развития 
электроэнергетических систем России, а также 
со схемой водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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Раздел 15 Индикаторы развития систем теплоснабжения 
муниципального образования 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 

Раздел 16 Ценовые (тарифные) последствия 

Раздел выполнен в соответствии с актуальными требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. №154. 

Структура и содержание раздела разработаны в соответствии с требованиями «Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. №212. 
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	ж) Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в ретроспетивном периоде, в том числе с учетом введённых в эксплуатаци...
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	ж) Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
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	д) Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учето...
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	а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
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	е) Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих орга...
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	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
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